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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	От 01.03.2023г.
	№ 25    


с. Сосновка

О внесении изменений в Постановление № 83 от 29.11.2013г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Сосновка, Усольский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и Постановление Правительства РФ № 782 от 05.09.2012г. «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 23, 45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутский области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подраздел «Холодное водоснабжение» в Разделе 1.4 Схемы ВС и ВО изложить в следующей редакции:

«Ввиду того, что существующий источник холодной воды имеет резерв по расходу и напору холодной воды, строительства нового источника холодной воды на расчетный срок схемы водоснабжения не предполагается.

Учитывая существующие положение в схеме холодного водоснабжения населенного пункта и основные проблемы, возникающие при эксплуатации действующего оборудования, можно представить следующие основные предложения:

-проведение текущих и капитальных ремонтов водозаборных сооружений для поддержания их в рабочем и исправном состоянии – 250 тыс. руб. (ежегодно);

-проведение текущих и капитальных ремонтов сетей водоснабжения для поддержания их в рабочем и исправном состоянии – 300 тыс. руб. (ежегодно);

-углубление действующих скважин водоснабжения для увеличения дебета воды или бурение новых скважин с проведением геологических изысканий – 4 500 тыс. руб. (года реализации 2024-2025);

-замена действующих глубинных насосов в скважинах на новые энергоэффективные – 300 тыс. руб. на один насос (года реализации 2024-2025).»

2. В Разделе 1.6 Схемы ВС и ВО слова: «составляет 16.3 млн.руб. (в среднем по 4 млн.руб. в течение 4-х межотопительных сезонов)» заменить на слова: составляет 18.45 млн.руб. (в среднем по 4.613 млн.руб. в течение 4-х межотопительных сезонов)».

3. Пункт 2 в Разделе 1.6 Схемы ВС и ВО изложить в следующей редакции:

«2. Системы холодного водоснабжения – 5,35 млн. руб.

· Источник холодной воды – 5,05 млн. руб. (из них 0,25 млн. руб. ежегодно)

· Сети холодного водоснабжения – 0,3 млн. руб. ежегодно.»

4. Раздел 1.7 Схемы ВС и ВО изложить в следующей редакции:

«В данном разделе представлены целевые показатели развития рассматриваемых централизованных систем водоснабжения на момент окончания реализации вышеуказанных мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Целевые показатели:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды в результате выполнения предлагаемых мероприятий не изменятся;

б) степень надежности и бесперебойности водоснабжения не меняется в случае реализации предложений по проведению текущих и капитальных ремонтов водозаборных сооружений и сетей водоснабжения поддержания их в рабочем и исправном состоянии;

в) сокращения потерь воды при ее транспортировке не изменится, так как мероприятий, направленных на реконструкцию сетей водоснабжения не предусмотрено;

г) повышение энергетической эффективности системы водоснабжения за счет снижения удельного расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть с текущего значения 2,359 кВт*ч/м3 до значений не более 2,05 кВт*ч/м3 при замене одно глубинного насоса и до значений не более 1,741 кВт*ч/м3 при замене двух глубинных насосов. (из расчета текущего годового отпуска холодной воды в сеть ХВС в размере 20 184,5 м3 и текущего электропотребления водозаборными сооружениями в размере 47 623 кВт*ч).»

5. Дополнить Раздел 1.7 Схемы ВС и ВО таблицей 1.13

Табл. 1.13

Изменение показателей энергетической эффективности при реализации мероприятий в сфере водоснабжения

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Период

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026 и последующие года

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	2,359
	не более 2,05*
	не более 2,0245*
	не более 2,0245*


Примечание: *показатель удельного расхода электроэнергии приведен с учетом замены только одного глубинного насоса на новый энергоэффективный.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3.Специалисту администрации данное постановление опубликовать в газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутский области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения 
Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                        В.С. Мелентьев

